
Website :   w w w. h e p c o i r. c o m

Email :        sales@hepcoir.com

مــدل نشــان داده شــده ممکــن اســت شــامل تجهیــزات 
ســفارشی باشــد. مشــخصات و رنــگ محصــول ممکــن اســت 
تغییــر نمایــد لطفــا جهــت اطلاعــات بیشــتر بــا مــا تمــاس بگیریــد.

The model shown may include custom equipment.

Product specification and color may change.  For 

more information please contact us.

ی یر نج ز خ  چر ی  یــک ل و ر ید ه یل  ب
Power Rating 152 hp @ 2100 rpm

Operating Weight 21300 Kg

Bucket capacity  1m3

152 اسب بخار 2100 دور در دقیقه توان خالص موتور 
21300 کیلوگرم وزن کاری 
1 مترمکعب حجم  باکت 

HYDRAULIC CRAWLER EXCAVATOR 

HEC210-3



Engine
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موتـور
Manufacturer ,Model

 
ISUZU ایسوزو سازنده، مدل

Modle 6BGI 6BGI نوع

Cooling Water cooled خنک کاری آب خنک

No. of cylinder 6 6 تعداد سیلندر

Displacement 6.494 Lit 6/494 لیتر حجم موتور

Max.Torque 550/1600 N.m/rpm 550/1600 نیوتن متر  ماکزیم گشتاور

Hydraulic System سيستم هیدرولیک 
Type 2 X piston Variable pump مجهز به پمپ پيستونی دبی متغير نوع

Max. flow rate 2x212 lit /min 212×2 ليتر در دقيقه دبی پمپ اصلی در دور تنظيمی موتور    

Electrical System سیستم الکتریکی
Voltage 24 V 24 ولت توان

Battery 2X12 V, 120 AH 12x2 ولت، 120 آمپرساعت باتری

Alternator 28 V, 70A 28 ولت، 70 آمپر آلترناتور )دینام(

Starter 24 V, 6Kw 24 ولت 6 کیلووات استارت

Digging Force  نیروی حفاری

Boom Length 5700mm 5700 میلمتر طول بوم

Arm length 2920 mm 2920  میلیمتر طول استیک

Break out force 155 KN 155 کیلو نیوتن نیروی حفاری باکت

Arm digging force 110 KN 110 کیلو نیوتن نیروی حفاری استیک

Bucket باکت
Bucket capacity 1 m³ )SAE( )SAE( 1 متر مکعب حجم 

Travel System سیستم حرکت
Travel motors   Variable axial piston motor موتور حرکت موتور دبی متغیر پيستونی

Travel speed 3.2/4.9 min/max 4/9 تا 3.2 كيلومتر بر ساعت سرعت حرکت

Max. traction 193 kN 193 کیلو نیوتن نيروی كشش
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Swing system سیستم گردان
Swing motor type Oblique plate piston motor موتور پیستونی صفحه ای مورب نوع موتور گردان

Swing speed 0-11.8 r/min صفر تا 11/8 دور در دقيقه سرعت چرخش گردان
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 Operating Weight وزن کاری
Shoe width 600 mm عرض کفشک  600میلیمتر

Ground pressure  46.03 KPa 46.03 کیلوپاسکال  فشار زمین

Operating weight  21,300 kg 21300 کیلوگرم   وزن

Boom : 5700 mm , Arm: 2920 mm منحنی کاری
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a Max. digging height 9750    mm 9750 میلیمتر حداکثر ارتفاع حفاری a

b Max. dumping height 6980     mm 6980 میلیمتر  حداكثر ارتفاع تخلیه b

c Max. digging depth 6750     mm 6750 میلیمتر حداکثر عمق حفاری c

d Digging depth (244m horizontal) 6560     mm 6560 میلیمتر عمق حفاري   d

e Max. vertical digging depth 5900     mm 5900 میلیمتر حداکثر عمق حفاری عمودی  e

f Max. digging radius 9940     mm 9940 میلیمتر حداکثر شعاع حفاری f

g Max. digging reach at ground level 9775     mm 9775 میلیمتر حداکثر دسترسی حفاری روی زمین g

h Max. front slewing radius 3560     mm 3560 میلیمتر حداکثر شعاع دوران h
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Scope of work



Dimension (mm) ابعاد و اندازه ها )میلیمتر(
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A Total length 9570 mm 9570 میلیمتر  طول کلی A

B Total height 2970 mm 2970 میلیمتر  ارتفاع ماشین )از بوم تا زمین( B

C Total width 2800 mm 2800 میلیمتر پهنای کلی ماشین C

D Counter weight clearance 1070 mm ارتفاع ماشین )از کابین تا زمین(                                         1070 میلیمتر D

E Chasis ground clerance 480 mm 480 میلیمتر فاصله زیر دستگاه تا زمین E

F Tail swing radius 2835 mm 2835 میلیمتر  شعاع مرکز دوران تا انتهای دستگاه F

G Track length on the ground 3465 mm 3465 میلیمتر طول موثر زنجیر G

H Track lenth 4260 mm 4260 میلیمتر طول زنجیر H

I Track gauge 2200 mm 2200میلیمتر فاصله مرکز تا مرکز زنجیرها I

J Track width 2800 mm 2800 میلیمتر پهنای زنجیر J

K Shoe width 600 mm 600 میلیمتر عرض کفشک K

L  Max height of total machine 2960 mm 2960 میلیمتر  ارتفاع کابین تا زمین L

N Swing width 2710 mm 2710 میلیمتر   پهنای شاسی بالا N
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